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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext
- BIM-Softwarelandschaft
- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Ubergebene Daten
- Namenskonvention
- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskorper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung
- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie
5. BIM2Field-Workflows
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BIM im allgemeinen Projektkontext

BIM MANAGER - Projektleiter Bauherr

BIM-Vorbereit
phase
(Auftraggeber)

BIM-G t-Koordinator (gew ubergreifend) - Projektleiter Planungsteam ggf. iibergeordneter Projektsteuerer

BIM-Koordinatoren (g pezifisch) - F:

Leistungsphasen nach HOAI

I LPH1+2 I LPH3 LPH4 I LPHS LPHS&,7 I LPH8 I LPH9 I Betrieb / Riickbau

BIM Modellfertigstellungsgrade — LoD , Level of Devel ent*

LoD 100 LoD 200 LoD 300 LoD 400

e
storbiaper | o
peey o
1 - [Quelle Abbildungen:

[Fachbuch BIM und TGA, Dr.-ing.
[Bernd Essig, Beuth Verlag

i GmbH, DIN Deutsches Institut fiir

o [Normung e.V., 2017, Seite 43

BIM Anwendungsfille

BAP - BIM Abmcklungsplan
As-Planned Modell
As Built Modell

I In Anlehnung an die BIM Struktur des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur I
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BIM-Softwarelandschaft

3D (Modellerstellung)

Auftraggeber
Digitale
Modellierungsrichtlinie

@ BCF

BIM

A

@B IFc/eBxmL

Fachmodell
INFRA

v

—T
Berechnung $ IFC/ nativ Konstruktion
@ e lT Qscr
Kollisionspriifung SOLIBRI

BIM Projektraum

Auftraggeber
Gebéaude- Owncloud+Revizto
externe
Fach-
modelle
Externe s e

Projekt-
Elemente

weitere
Projekt-
Elemente

I @B IFC/ PDF / XML/ nativ

4D (Termine) + 5D (Kosten)

Modellbasierende Termin-& Bauzeitenplanung, Personal
& Modellbasierende Kostenverfolgung & Ausschreibung

BIM to Field
Digitale Baustelle

Erevizto

Issue-
Verwaltun o
€ Erevizto

6D (Nachhaltigkeit) +
7D (CAFM)

6D: Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit,
Okologische Betrachtung

7D: CAFM - Facility Management &
Asset Life Cycle Management

4 ﬁ.’.’ .

- BIM As-Built waveware®
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Kollaborationsplattform

Gesamtmodell 3D + 2D Plane + Kollaboration/Kommunikation
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Kommunikation mittels Stempel

Synchronisierung 3D Pendenzen-Tracker {8 Docs Einstellungen  Hilfe Julia

3 { (v) ( Anpassen ) C—) 705_-_TGA_A_L_90_8_200_001_-pdf < D>
7= TOpR U His h \
> [E KG300 - Architektur | [ I UI /I l I ! dﬁ J N :

> KG300 - Brandschutz

| =
> [ KG300-T ,‘i : :
s 2,504
> KGA400 - Elektrotechnik i
125%

KG400 - Heizung, Liiftung,
Sanitar

<
9

HLS-
Anderungsmeld..

HLS-
Bemusterung

HLS - Bestand

HLS -
Bauiiberwachung

HLS-
Diskussionsbedarf

HLS - Interne
Abstimmung

HLS - Mangel

HLS -
Fotodokumentat

ONONONONONONONO,

HLS - Revision

> KGA470 - Laborplanung

> é(:t‘:ig\?ni-aamomation
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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext
- BIM-Softwarelandschaft
- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Ubergebene Daten
- Namenskonvention
- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskdrper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung
- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie
5. BIM2Field-Workflows
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Ubergebene Daten - Gesamtmodell

Modell zur Weiterbearbeitung: Stark-/Schwachstrom: XXX _- E_A 3D_80_8 90 001 -.ifc— DDS17
Blitzschutz/Erdung: XXX _- E_A 3D_80_8 90 _002_-.ifc— DDS17
AuBenanlageni XXX_-_E_A_3D_80_8_90_003_-.ifc - DDS17

Referenzen: Architektur (IFC) + Tragwerksplanung (IFC)
TGA (IFC) + Technische Gase (IFC) + Labortechnik (IFC)
TGA-Grundleitungen (IFC)

Schemata: innerhalb DDS + PDF
Schlitz- und Durchbruchsmodell: XXX_-_TGA_A_SD_00_8_100_001_-_20220131.ifc (Namen diirfen nicht gedndert werden)
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Ubergebene Daten - Modellierungsrichtlinie

Anforderungen

Riickkiihler

Revit : HLS-Bauteile [Bauteilkategorie-Ruckkohler]

Geometrische Detailtiefe (LOG)

Keine Anforderungen

Informationstiefe (LOI)

Allgemein

Name
Rewit - Name
Beschreibung
Revit : Beschreibung
Gewerk
Revit : Gewerk
Kostengliederung DIN 276 (+)
Revit - Kostengiiederung DIN 276 (+)

Kostengruppe DIN 276
Revit : Kostengruppe DIN 276

Ermichter
Revit : Errichter
FM Kennzeichnung
Revit - FM Kennzeichnung

LPHE

LPHE

LPHY

LPHS

Vorlagen zur Attributintegration
(manuell/automatisch)

Separater Termin
nach Einarbeitung

ins Modell

3 tga-richtlinie_revit-shared-params_lph-2_gebaudetechnikplaner.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
B Thiz iz a Gevit shared parametor file.

[# 0o nat edit mamually.

META VERSION MIWERS:

rem 2 L

m e
1 Zontralgerst_e
z Wartung und Gowdhrleistung
] Infornationsn fur Elektroplaning
} tga-richtlinie_revit-pset_|ph-8_gebaudetechnikplaner.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
PropertySet:  Speaitische Eigenschatten I
TcDistributionf LoeE lement, THcF LowTrea tentDevice, TcF lowTerminal, TfcProxy, TfF lowStorageDevice, TFCLIGhLF LetureType, TfcSystem, TP Lresuppress Lo
FlowFitting, IfcDuctSegmentType, IFcDuctFittingType, TfcFlonlnstrunentType, TfcSpaceHeater Type, IfcF LowovingDevice, IfcElectricGeneratorType, IcElec
Poiat
Abluttvolumenstrem [m3/n] Real
Abzuscheldende Substanzen Label
AdLsbate Kihlung Boolean
Anengungsbereich Latel
Integer
a Iot
an: A . . .
an: E tga-richtlinie_revit-params_lph-8_gebaudetechnikplanerxml - Editor
ar
i: Datei Bearbeiten Format Ansicht  Hilfe
A 7L versiona"1 8" encodinga"UTE-a"2
] Frapertyefini riomrams
" ctucha renentz:
Aus céxchangeSequircment wuid-"B89912035 930399939393 name-"Lo 8-57 Vallstindi * ghase_code-"LAH 8" phase_name-"Objektiberachung” awnr,
A «Definitianzs
A cBefinitions
Au caadys
Au ci[camal]]»
au c/dadyr
au v G -
Az gorie -] Konaung for "Bautolkategorie® |- X3 s - €A K
B Gt
an atasgeicar ieFlowSoragsDeves o SrapeGience
Fucaer feCaoingTwerlipe fcConingTowe:
B Spstanen e te Tipe T
Ba piton ——[rnmnEapnedtee[ivieoEaipmen
Be rechnarTipe recrner
ot seteungsnedit ieFiowsiorsgebioce E
angers e
o Crocthatung Formp oo l.fw.ao.m pri
Bre ]
o & T e
Do o fiz0 L {Jemtuim Ceei R0k ey S Sauiie e TeFiowsiors
Dus 42 B0 Pu"!l!eHI.kcllneﬂ S-Bausie uw-vw! ey
& To0 Timssonasnnziy —[Gemensams Osse K& 400~ [Rohrsteies E-faueie
£ Fie [aniagenathangly —[Gemensame OsioMe K3 400_[Ronuveneder Gair Soamis
Eid s T =
c 5 Jamnmnasms s a0
K e e
8 Yo
8 T
020 =
lue7ing e st agemien;
117 lemu ahr
118200 L-rmmumao !nrr\.:ll)ll [Puripe Rohenssehor
s [onisgenatnangiy | Genmens e Ocieie s 400_|Rohisneor
e [anisgenasnangy —[Gemensame oxeviu KE 400 &l
Fien = Geminaama o008 6 400 _[Branssenen e =
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Modellbezeichnung

Fur die Modellbezeichnung ist grundlegend die HZDR Modellierungsrichtlinie zu beachten (ist im Ubergabeordner vorhanden).
Ausnahme — innerhalb der Kollaborationsplattform:

- darf die Modellbezeichnung, welche einmalig ist, nicht fortfliihrend angepasst werden

Stark-/Schwachstrom: XXX_-_E_ M_3D_80_8_90_001.ifc
Blitzschutz/Erdung: XXX_-_E_M_3D_80_8 90_002.ifc
AuRenanlagen: XXX_-_E_M_3D_80_8 90 _003.ifc

- Modellstand wird im Attribut ,Modellstand“ am Koordinationswiurfel erfasst
- Koordinaten fur Gewerk VE440/450

Samtliche Kantenlangen der Volumenkdrper betragen 2m (auBer KG300 - Héhe Volumenkoérper
20m) und werden wie folgt definiert:
VE Leistungsbilder Farbe Farbe Koordinaten
(Index) (RGB) Wiirfelmittelpunkt
xiyiz)
VE440 |Starkstrom orange (30) 255112710 -1r 3 110
VE440 |Blitzschutz/Erdung gelb 255/255/0 1 7 3 1 10
VE440 |AuBenanlagen grin (70) 127125510 a3 /10
dunkelgran
VE450 | Schwachstrom o) BITBIAT | 3 4 1 4 10 | voumenkorpe
cyan 0/255/255 3 /5 -1 /10 Aus(iﬁlé;ung
duskellau | 0701256 a4 10
rosa(231) | 25571277191 0 1010
lila (192) 82/0/185 S T A [
durkellau | 070i285 | 4 5, g
rosa(231) | 255/127/191 L A Volumenkarper
lila (192) 82/0/165 3 3 1 12 Planu
orange 30) | 266/127/0 | 3 1 1 1 12 (B 276 KS)
gelb 255125510 S R ¥ ¥
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Wiirfelkarussell und Projektkoordinatenpunkt

K des per Breite x Tiefe x Hohe: 2m x 2m x 20m
DIN 276 |Leistungsbilder Farbe Farbe )
KG (Index) (RGB) Koordinaten
Mittelpunkt des Quaders
(x/ylz)

zum Nullpunkt freiiwéhlbar 0 [/ 10 /} 0

300 Bauwerk und Gebéaude rot 255/0/0 1 /11 /i 10
K; der betragen 2m und werden wie folgt definiert:
DIN 276 |Leistungsbilder Farbe Farbe Koordinaten
KG (ndex) (RGE) Wiirfelmittelpunkt
x/yl2)
410 by . Wasser-, blau (151) 127/191/255 -1/ 13 /i1
420 violett (181) 159 /127 /255 1 /18 /11
430 Anlagen cyan 0/255/255 3 /13 /i1
430 Ka i Anlagen lila (202) 124/0 /165 3/ 11 /i 1
440 Anlagen gelb 255/255/0 3 /9 i1
450 informationstechnische Anlagén d““‘(‘:z‘)ge'h 165/165/0
) 1/ 9 /i1
460 braun (44) 127/95/0 1 /9 /b1
470 Anlagen pink (210) 255/0/255 1/ 1 /1
470 L hellrot (11) 255/127/127 A S A -]
5 dunkelblau
480 baude- und 10) 0/01/255 17 13 /3
rotbraun
490 Forschungstechnik ©2) 165/41/0 1/ 13 /i 3
490 o il griin (70) 127/255/0 3 / 13 /i 3
Ereif dunkelgriin
500 und (114) 0/127/63 3/ 11 /| 3
600 und Ki orange (40) 255/191/0 3 /9 113
710 SiGeko rosa (231) 255/127/191 1 /9 It 3
740 Tragwerksplanung grau (253) 153/153 /153 -1/ 9 /i3
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Modellkoordination /-Referenzierung

éoke csvenacaumaischendietdsn

472743

nensysten: Geoditisches Bezugssystom:

Koordination:
Planungsursprung ist WKS
(Reale Koordinaten befinden sich Projektkoordinatenpunkt)

ETRS88
Koordinatensysteny.

OK

Vermessungspunidt

Bezeichnung KP4

NS £658962,5834

O,

54265182775 5426518,2775

Fiohe G NHN

29193

25193

fome Koordinaten 000100 00190100

Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I.EI PZIG 9 P

BERATEN PLANEN STEUERN UEinf"DhBIM




Georeferenzierung - Revit

)
Koordinaten Koordinaten
abrufen e

abrufen

Autodesk Revit 2020.2.4 - 20169_80_30_KL 999 o Zentral_gelostrvt - Grundriss: Warfeltest

k  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalten  Zusatzmodule auxTools  BIM Interoperability Tools  BlMcatalogs.net
PBP—ARC (verkniipft), PBP — Fachmodell, —
internerU(ve' e A)RC i niiemes 3 finstellungen = % 9 standort IDs von Auswahl B Zum Satz hin
prung prung
liegen in demselben Punkt

llungen e | Koordinaten +| I Nach ID auswshlen =]

i Verteiler-Bauteillisten = Einstellungen “ B oordinaten abrufen Basisvorlage
e % \izter Standort
NG 56380189220 :" Koordinaten veroffentlichen
OV 54263699670
kel gegen geogr den 317.498° 12
! NP [ | " Keordinaten an Punkt angeben

B Gemeinsam genutzte Koardinaten melden

Nur so sind ,Gemeinsam genutzte Kooordinaten*
Ubergeordnet, zuverlassig nutzbar!
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Wiirfelkarussell und Projektkoordinatenpunkt

Eigenschaften X
® WPW_Projektbasispunkt -
[ Kérper (1) V| £8 Typ bearbeiten
Kérpergeschosse Bearbeiten... ~

Bruttobodenflache
Bruttooberfliche
Bruttovolumen
ID-Daten 2

T — Interdisziplindre
Bild .
Faactes Kollaboration

Bearbeitungsbereich Sanitar
Gedandert von s.bendix
Phasen £
Phase erstelit Neubau

Phase abgebrochen Keine
Aligemein

Hohe G.N.N. 288890.000000
N/S 5658918922.000000
ow 5426389967.000000
Winkel gegen geografische... 317.498°
Schallleistungspegel (dB(A))

Breite Storkorper (mm)

Hohe Storkérper (mm)

Tiefe Storkorper (mm)

Grundflache Storkorper (m2)

Volumen Storkorper (m3)

Dokumentenverweis

Kostengruppe DIN 276

Gewerk

Kostengliederung DIN 276 (+)

Datum Inbetriebnahme
Storkorper/Wartungsraum

Liegenschafts-1D

Liegenschaftsbezeichnung

Gebaude-1D

Gebaudebezeichnung

Bauabschnitt-ID

Bauabschnittsbezeichnung

»

Gesamtmodell fur
Liegenschaft

| | ] oo | | S | o ] D 0o | S o oo o] - o)
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Georeferenzierung

Schnittstelle: ARC-AuBenanlagen

2D/3D-Lageplanerstellung in der ARC-Autorensoftware Koordination des Gesamtmodells in der Kollaborationssoftware

e
i |\
-

Modellibergabe-Workshop nach
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(Georeferenzierung)

Projektstartfrage:

Infra-/AAL Planer,
Vermesserdaten aus Modell
ableiten
und/oder
Bauherrnanforderung

1x Ja
Globale Verortung

Alle Nein
Interne Verortung

7

/

P

PBP — ARC (verkniipft), PBP — Fachmodell,
interner Ursprung — ARC (verkniipft) und interner Ursprung — Fachmodell
liegen in demselben Punkt

\

Projekt-Basrspunit
emeinsam genutzter Standort
N/S 5658918922 0
O/¥]V 5426389967.0
ohe_2898900
inkel gegen geografischen Norden 317.498°

&g)lekt-Bamspunkt

T
“Semeinsam genutzter Standort
N/S 0.0
OW 0.0
6he 0.0
inkel gegen geografischen Norden 0.000°

| | PBP—ARC (verkniipft), PBP— Fachmodell,

interner Ursprung— ARC (verkniipft) und interner Ursprung — Fachmodell

liegen in demselben Punkt
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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext
- BIM-Softwarelandschaft
- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Ubergebene Daten
- Namenskonvention
- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskorper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung
- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie
5. BIM2Field-Workflows
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Nativer Modellaufbau

Ansichtsvorlage

Bauteillisten

Modellcodierung

Modellbrowser und
Referenzeinbindung

Ebenen,
Bearbeitungs-
bereich

Georeferenzierung

Systeme

Bauteilnutzung
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Nativer Modellaufbau

Projektbrowser (Ansichten): Sortierung

Eigenschaften Browseransicht *
Filtern  Gruppierung und Sortierung
Browseransichit: WPW 2021
Geben Sie die Regeln zum Gruppieren/Sortieren flr diese Browseransicht an.
Gruppiert nach: | Ansichtsart (Projektbrowser) w |
Mit: ®) Alle Zeichen () Filrende Zeichen 1E]
Dann nach: Gewerk ~ |
Mit: ®) Alle Zeichen () Fuhrende Zeichen 1 i
Dann nach: Familie und Typ e |
Mit: Alle Zexchen Fiifrende Zeichen LB
Darin rach: <Keine Auswahl> o |
Mit: Alle Zeichen Fiihrende Zeichen 15 '
Dann nach: <Keine Auswahl>
Mit: Alle Zeichen Firende Zeichen 1 z:
Dann nach: <Keine Auswahl>
Mit: Alle Zeichen Fuhrende Zeichen 1 =
Sarterung nach: | Ansichtsname e
® Aufsteigend (O Absteigend

e | [ i

Eigenschaften

@ 3D-Ansicht

3D-Ansicht: X000 _KO_3D SB2 ~ Typ bearbeiten

Uberschreibungen Sicht...

Bearbeiten... ~

Grafikdarstellungsoption...

Bearbeiten...

Disziplin Koordination
Verdeckte Linien anzeigen i Nach Disziplin
Standardanzeigestil for A... Keine
Raster anzeigen Bearbeiten...
Unterdisziplin
Sonnenbahn O
ID-Daten

Ansichtsvorlage

<Keine Auswahl>

Ansichtsname

KKHHK_KO_3D_5B2

Abhingigkeit

Unabhangig

Titel auf Plan

Bearbeitungsbereich

Ansicht "3D-Ansicht: ).

Gedndert von

Phasen

Phasenfilter ENeubau

Phase (10) Neubau K2+K1
Allgemein

Ansichtsart (Projektbrow....

1-MODELLIERANSICHTEMN

Titeltext
Gewerk

{KOORDINATION

Hilfe zu Eigenschaften

v

Anwenden

Projektbrowser - 20013_80_50_KL_999 :xx_s.bendix.rvt
E|---FD: Ansichten (WPW 2021)

- 0-ALLGEMIN

E| ..... EBEMEMMANAGER

- ELEKTRO
= Grundrisse
L 1_00_GO1_EL_BS_NB_(3)
4 KOORDINATION

ﬂ . Grundrisse
/ (o 1_00_G01_KO_OKKFFB
/ N - 1_00_G01_KO_OKKFFE_SB2

N 1_20_GO1_KOD
5 ----- 3D-Ansichten
....... 1_00_POO_KM_BS_DM
------- 1_00_POO_KM_BS_MB
....... 2_00_3D_KM_BS_MB_(8)
------- 2_00_3D_KM_BSMB_(4)
2_00_3D_KM_BSNE_(10)
------- 2_999_P01_KM_Steigeleitung_Rickkdhler
....... JOOOK_KO_3D _Endstand_IFC
------- 0000 _KO_3D_Punktwelke
....... XXXXX_KO_3D_S5B2
------- KHKXK_KD_3D_SB2 Kopie 1
- KALTE
E| Grundrisse
.~ ..100 GO1 KM BS DM (5)

[_]/1 -MODELLIERAMSICHTEN

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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Nativer Modellaufbau

Projektbrowser (Ansichten): Benennung

BS_NB(8) (=Bestand + Neubau Phase 8)
BS_DM(7) (=Bestand + Demontage Phase

1

N

VA
7

O0-ALLGEMEIN

T-MODELLIERANSCHIT

2-PLANANSICHT GO1(=Grundriss), SO1(=Schnitt),
3-IFC- DO1(=Detail), PO1(=Perspektive),
EXPORTANSICHTEN 3D

Ansichtsart

(Projektbrowser) Darstellung

U
Beschreibung der dargestellten Phasen

- ]

a

1

T 010 G|O]|T

K10 Phase(n) | Freitext

. — . —

Geschossnummer

Gewerk

EOO(=EG), E10(=1.0G), ...
Plancodierung
5.Position

HZ, SA, LF, KM (=Kalte),
KO (=Koordination)
Plancodierung 4.Position

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument

IG

WPWLEIPZ

BERATEN PL

EUERN

Modellibergabe-Workshop nach

U einfach BIM



Nativer Modellaufbau

Ebenen

___________________ 7 #8770 OK Gitterrost

___________________ S 13400 OK_DACH

___________________ 2 #3151 01_0G_UKDA
/j 800 01_0G_OKFFB

_______________ ~_ _ = 5800 01_OG_OKRFB

——————————————————— A 0570 00EG_UKRD
/j +).000 00_EG OKFFB

S ¥ 0050 00_EG OKRFB

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I.EI PZIG Modelldbergabe-Workshop nach
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Nativer Modellaufbau

Phasen

Phasen

Projektphasen  phasenfilter Grafische Uberschreibungen

Vorherige
Einflgen

1
7 [(2) Neubau Absorbtionskalte Einfligen nach
3 [Demontage
4 |(3) Umbau Werkstatt - Elektro Kombinieren mit:
5 |(4) Neubau HW Vorheriger
& [(3) Demontage HW + freie Kihlung + Druckhaltung
7 |(6) Neubau K5 + fertigstellen HW + Druckhaltung Machster
8  |(7) Demontage K4+K3
9 |(8) Meubau Kd+K3
10 [(9) Demontage K2+K1
11 |(10) Neubau K2+K1
<

Zukinftige

oK Abbrechen Anwenden Hilfe

vesar Kategonen fiur Berednnungsmodell  ImporDerte Kategonen i JOEreNe  Kewit-vi pUNgen  Punktwolken

Name

W_XX_Neubauinstallationen (10)
W_XX_Demontage (9)
W_XX_Neubauinstallationen (8)
W_XX_Demontage (7)
W_XX_Neubauinstallationen (6)
W_XX_Demontage (5)
W_XO(_Neubauinstallationen (4)
W_XX_Neubauinstallationen (3)
W_X(_Neubausnstallationen (2)
W_XX_Bestandsinstallationen

W_410_XX_Santénnstallation
W_410_XX_GroBgerst
W_410_G_Brennbare Gase
W_410_G_Erdgas
W_410_G_Flussiggas
W_410_S_ AW

W 410 S AW Entlueftuna

- 410_Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen «=«««««-«

| Projektion/Oberflache

In Ansicht aktn

KUK QR RED

Qi

Ri®|0

L

AUR RN

| Linien Muster
Uberschreiben... Uberschreiben...

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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Nativer Modellaufbau

Bauteilnutzung:

Armaturen:

Auxalia Project Box / Autodesk Katalog

- relativ exakte Geometrien

(evtl. Anpassung Motorgeometrie notwendig)

Pumpen, Druckhaltung:
Storkorper

- sehr grobe Geometrien
(Anschlusspositionen entsprechend Bestand;
Austausch gegen Herstellermodell empfohlen)

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext
- BIM-Softwarelandschaft
- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Ubergebene Daten
- Namenskonvention
- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskorper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung
- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie
5. BIM2Field-Workflows

Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I.EI PZIG 9 P
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Modellierungsrichtlinie und Befiillen der Attribute — Warum?

As-Built-Modelle Loy & fat? i
. . IFC als standard- w crega’ting future —Plt
Vielfaltige Gewerke N
Isiertes Format

CAFM Syst
(INFRA, Gebaude TA, | > ysteme

Maschinenbau)

Automatisierte Prozesse:

v' Flachenmanagement

v Wartungs- und Prifungsplanung
v" Instandhaltungsmanagement

v" Dokumentation direkte Zuordnung

Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I.EI PZIG 9 P
EN STEUERN
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Modellierungsrichtlinie und Befiillen der Attribute — Warum?

IFC - Modell CAFM — Modell

Cooling Tower H 714000H_03KEOS Kdltemaschine 3 CVGF 1000
_ ) H 714000H_06LK10 ULKG LK10 S-Station 690V
Summary Location Clashes Erweitert Standard | > |
- E 714000H_17LK09 ULKG LKO9 EVT-Raum

| Eigenschaft | Wert | ~ -
AKS-Mummer 71400DAH 03KROGRKROT —_ 714000H_27KE0QD Kleinkdlte Shop Oberflache
Absicherung [A] 16.000000 N ¥ 71400DAH_03KRO6RKRO1 71400DAH_03KRO6RKRO1
Anlager\schl ssel Rckkihler 1 ) 10004000 WPW_Riickkiihler_adiabat_600kW_Gintner:Sta
Ausgangssignal [V oder mA] 010V

AuslegungsflieBgeschwindigkeit... 0.000000 > [ 71400DAH_03KROGRLKA3 71400DAH_03KROGRLKA3Z
Auslegungsrickkdhlleistung [kW] |600.000000 > [ 71400DAH_03KROGRLPFL 71400DAH_03KRO6RLPF1
Auslegungsricklauftemperatur 30.000000

Auslegungsvorlauftemperatur 35000000 > [ 71400DAH_03KROGRLTF1 71400DAH_03KRO6RLTF1
Ausldsewert 0.000000 > & 71400DAH_03KRO6RLVUL 71400DAH_03KRO6RLVUL
Bauart_Riickkiihler hybrid

Bauteil besitzt Sensor True

Cooling Tower Bewertung zu Klasse 434_10 - Objekt 10004000

Allgemein
| Summary Location Clashes Erweitert Standard | > | —
| Eigenschaft | Wert | ~ Merkmalbezeichnung Wert
Luftvolumenstrom [m3/s] 231322.000000 Leistung 600,00 W
‘Wasserqualitdtsanforderungen Ethylenglykol 3% Vol. % Art der Kalieerzeugung HYBRID
Material Stahi, Edeistahi \ Typ Kaltemitiel ETHYLENGLYKOL 39% VOL
- yp Kaltemitie .
Serien-Mr ADC 2x6/MES-D1)-3-4P
Stérkdrper/Wartungsraum {ja/ne... True Typ Verbraucher Flachenki
Systemklassifzierung VarlaufRicklauf Kaltwasser Ricklauf Varlauf.. Wy eirmeier Ly
Systemname Kihlwasser ViorlaufKihlwasser RicklaufBes... Typ Verbraucher stat. Kuhlf
Verbindungsart Flansch Verdichterart
Volumen 46,245 m* Material STAHL, EDELSTAHL
Seriennummer ADC 2x6/MK8-D1J-3-4P
Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPw I-E I PZI G
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Modellierungsrichtlinie und Befiillen der Attribute — Umsetzung

CAFM-Connect
Hersteller-
kataloge DINEN 81346-2

H,
IZDR M“Ster-A,A

Industry Foundation

(VIB Muster-AlA) VDI 3805 Classes

ModerWARC WPW Planungsunterlagen
lerungs,-,‘c hfﬁnie

COBie

Cooling Tower

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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Modellierungsrichtlinie und Befiillen der Attribute — Umsetzung

haften

schafien

fekel

Stucklste

pistung

fizahl Leuchimitel

fehertilung

Ktive Lichtquelle fir Render

lontage

pndelinge

leschriftung

bel verwenden

fame

pa

[2DR - Abmessungen. Breite

[ZDR - Abmessungen. Fche

[ZDR - Abmessungen.Hohe

[2DR - Abmessungen Lange

ZDR - Abmessungen Tiefe

[ZDR - Abmessungen Volumen

[ZDR - Eigenschaften Algemein Abnahmedatum

[ZDR - Eigenschaften Algemein Bauiahr

[ZDR - Eigenschafien Algemein Beschreibung

|ZDR - Eigenschaften Algemein Dokumentenverweis
ZDR - Exgenschaften Algemein Emchter

[ZDR - Eigenschafien Algemein Farbe

[ZDR - Exgenschaften Algemein Hersteller

ZDR - Exgenschaften Algemein Herstalier Typ

[2DR - Eigenschafien Algemein Inbetriebnahmedatum
[ZDR - Exgenschaften Algemein Index

[ZDR - Eigenschaften Algemein Modelstand

[2DR - Eigenschafen Algemein Serien-Nr

[ZDR - Exgenschaften Algemein Wartungsintervall it Hersteller [Wochen]
[ZDR - Eigenschafien Algemein Wartungsintervall nach VDMA [Wochen]
[2DR - Eigenschaften Algemein Wartungsintervall nach zusatdichen Regularien
[ZDR - Exgenschaften Algemein Wartungsrelevant {a/nein)
[ZDR - Identfikation. AKS-Nummer

|ZDR - Idertfikation. Anlagenschiissel

[ZDR - Identfikation.Bauabschnit-1D

[ZDR - Identfikation.Bauabschnitisbezeichnung

{ZDR - Idertfikation.Bautei - ID

[ZDR - Identfikation Betnebsmittelkennzeichen

[ZDR - Identfikation.FM Kennzeichnung

Wert

LED Leuchte, Anbau, 1.475mx 0,63m x
2w

0

[m]

O

Aui-/Anbau

500 mm

1475

2022

Frequenz Elektro GmbH

= 3 Bautsillisten/Mengen [WPW)

=]

B AIA

Plane

HLS-Bauteile
Mehrere Kategorien

AKS-Test
-~ AKS_Wartungsrelevante Bauteile nach Anlage
AKS_Wartungsrelevante Bauteile nach Anlage Gruppil
Attribute Absorber
Attribute Absorber spezifisch
Attribute Allgemein_Sensor_rchrgebunden
Attribute Allgemein_Sensor_rohrgebunden spezifisch
Attribute Armaturen
Attribute Ausdehnungsgefall
- Attribute Ausdehnungsgefal spezifisch
- Attribute Druckhaltung
Attribute Druckhaltung spezifisch
Attribute Entgasung (nur allgemeine Eigenschaften)
- Attribute Filter
- Attribute Filter spezifisch
- Attribute Pumpen
Attribute Pumpen spezifisch
Attribute Riickkihler
- Attribute Rickkdhler spezifisch
- Attribute Sensoren
Attribute Sensoren AKS_FM_MSR
Attribute Ventile
Attribute Ventile spezifisch
Attribute Ventile spezifisch gruppiert
Attribute Warmetauscher
Attribute Warmetauscher spezifisch
Bauteilkategorisierung

| ( ——

Fiter HLS Boutede > Durchbriche

et 08 oo 10

Jeinsagen

&

7/

&

T\ — — —)
— :

g des Loufrmenes - Hies DB-Bestand

Schvsiben + Ubargben dor 1D G000

- Bauteilkategorisierung spezifisch
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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext
- BIM-Softwarelandschaft
- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Ubergebene Daten
- Namenskonvention
- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskdrper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung
- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie
5. BIM2Field-Workflows

Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I.EI PZIG 9 P
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BIM2Field-Workflows

- Aufmal3 und Abrechnung

- Fotodokumentation

\Welche Anwendungsfidlle sehen Sie fir
BIMZ2Field?

diepinhe betil e
e i ors-busld i 00 itk rals

bafortichaitizesantmia ot matoeiieng

koordination

sl Worfmetor

- Abnahme / Mangel bauilberwachung
werk- umontageplonung  @srsingate
- Bauablauf e i
e LA TPeC M QR e wir Fugplirliursy

. ATKONROEHTRET
- Baufortschritt
- Freigabeprozess/Bemusterung

VEXXX_Modellubergabe - Musterdokument WPW LEIPZIG MOde"ﬂbgbe.-\:Vo:k:Il;op nach



BIM2Field-Workflows: 1 Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung/ Revisionsplanung — As-Built-Modell fir CAFM

/\

Plan A: Plan B:
Werk- u. Montageplanungsmodell Fortgeschriebenes As Planned-Modell
= As-Built-Modell = As-Built-Modell
Voraussetzung: Zulieferung durch Ausfihrende:
Bauteilgeometrie LOG 300 BCF fur Geometrieanderung +
(handhabbare Dateigrole, Anreicherung der Attribuierung
nicht LOG500!) (z. B. per Excel 0.a.)
VEXXX_Modelliibergabe - Musterdokument W‘PW‘LEFIPZI‘GN MOdellﬂbgb:;\::(::k:Il;op nach



BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Varianten fur digitales Aufmal3 und Abrechnung

— T

Variante A:

Revizto —

PropertySet
(Eigenschaften) an
Bauteile anhangen

Variante B (fur langen- u.
flachenbasierte Abrechnung):

Revizto -

MalRketten im Grundriss
nutzen

Variante C:

AVA-Software —

BIM-LV-Container,
Modell (IFC/nativ/CPIXML)
oder Modellableitung in
AVA-Software Ubernehmen

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Variante A: Revizto - PropertySet (Eigenschaften) an Bauteile anhangen

Nutzung der IFC auf
Revizto:

Hinzufligen
Benutzerdefiniertes
PropertySet (Pset) fur die
digitale Abrechnung

* VE, AM Nr.

* LV-Position

» Tatsachliche Menge

» Bemerkung Aufmaf3

Dokumentation der
Abrechnung Uber

* IFC-Datei

* Excel-Datei

Objektbaum

@ D)

v ¥ IfcBuildingNoName
v i IfcBuildingStorey
v SEG
% ifcSpace

% Related Spaces

Eigenschaften

che

Abmessungen-+Vol 10.074293

umen

Abmessungen—L&n 8999.990000
ge

¢

 IfcSlab [l LPH6LV-Pos & ~

v & lfcwallStandardCase 0  Lw-Pos 1.1.1.00 Q

Ausgewdhlt 1 | Gesamt 139 [] LPHBVE310AM & a

@ Basiswand:Aw_Generisch - 440 mm:1703 O aw Nein v

+=+ Alle anzeigen O am2 Nein V)

% lfcDoor 0 am3 50 Q

% lfcWindow | item ¥

* IfcRoof [ | Revizto el

0 IfcBuildingElementProxy (] iD-Daten v

% IfcCovering [ Sonstige 23
£ 106

— 4 Elemente Zuletzt i €
Auswahlinspektor

Favoriten Voreinstellung:  Aufmafl

(GRGEGHC)

® Basiswand:Aw_Generisch - 440 mm:17032500
@ Basiswand:Aw_Generisch - 440 mm:17034177
@ Basiswand:Aw_Generisch - 440 mm:17046795
® Basiswand:Aw_Generisch - 440 mm:17048064

Type
BasiswandA
Basiswand:A
Basiswand:A

BasiswandA

sty

1.1.1.10
1.1.1.10
1.1.1.10
1.1.1.10

Nein
Nein
Nein

Nein

Nein
Nein
Nein

Nein

50
50
50
50

22.896121 10.07429.

16.742644 7.366764
16.742644 7.366764
16.742644 7.366764

3

th

8999.990000
8999.990000
8999.990000
8999.990000
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Variante B (fur langen- u. flachenbasierte Abrechnung): Revizto - MalRketten im Grundriss nutzen

Stempel im Grundriss setzen !
t
Markierung (MaRRkette) wird im | :
Stempel gespeichert . 1 ‘)
(als Pendenz) = 2V 2V gy,
N z E
|
- E LGVETGA | - Polyline
I'(?-_ o ‘ [©] SegmentLéngen
g ‘ [¥) Totallinge
\ Farbe
\
42,983 m!
16,187 m| g 23
S ‘ o g 2 3
1 e S
|
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I-EIPZIG MOde"ﬂbgbe_-\:vo:k:::p nach



BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Variante C: BIM-LV-Container, Modell (IFC/nativ/ICPIXML) oder Modellableitung in AVA-Software ibernehmen
z. B. im Tiefbau:

1) abgeleitet von PDF 3D-Modell generieren
2) LV-Positionen per GAEB einlesen

3) Verknupfung von Modell mit LV-Positionen
4) Digitale Abrechnung anhand des

verknUpften Modells erstellen
(hier: Software ISL Kocher)

Modellibergabe-Workshop nach
VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument WPW I-EI PZIG 9 ) P
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Variante D: Gliederung in Bauschritte und Upload von Teilmodellen (hier: Aufmal3prufung)

AufmaBprifung
anhand des
Teilmodells auf der
Baustelle

Einteilung des Ausgabe des Upload des

Modells in Teilmodells Teilmodells auf
Bauschritte (+AufmaBerstellung) Revizto

Modellibergabe-Workshop nach
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales AufmaB und Abrechnung

Variante D: Gliederung in Bauschritte und Upload von Teilmodellen (hier: Aufmalprifung)

Objektbaum X

@ O : % &

Objekte finden X

- ~
Qa ) suchen Innerhalbder Auswanl v (7140000 Kaltwas... und 1 mehr )
>

>
~ [® 7140000_Kalwasser_12°C_KA_220615.ifc
~ [ 7140000_Kaltwasser_12°C_KA_220615.ifc
~ [) 945312170_BMW-Leipzig[345312170]
v % 945312170_BMW-Leipzig
v ¥ IfcFlowSegment
@ FLOWSEGMENT(1)
& FLOWSEGMENT(2)
& FLOWSEGMENT(3)
@ FLOWSEGMENT(4)
@ FLOWSEGMENT(5)
& FLOWSEGMENT(6)
& FLOWSEGMENT(7)

© Bedingung hinzufiigen @ Gruppe hinzufiigen

[CJ unter Ergebnis einfugen Nur Elemente

Auswahlinspektor

Favoriten Voreinstellung:  Rohr-Aufmall

PR
(_Alle finden )

+ | ABeschriftungMEPObjek_AY
5

0O ltem plem | Rohrobjelt | KAM_KO :
—Type —Name —Nenngrélte —Lénge —5til

[0 [ @ ifcFlowSegment FLOWSEGMENT(1) 127,95

[0 [ & IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(2) 100

[0 [ @ IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(3) 614,201

[0 [ @& ifcFlowSegment FLOWSEGMENT(4) 433,4

O [ & IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(S) 1200,369

[0 [ @ IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(6) 232

[0 [ @ IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(7) 660,013

0 [ @& ifcFlowSegment FLOWSEGMENT(8) 100,013

O [ & IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(9) 241

[0 [ @ IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(10) 499,959

[0 [ @& ifcFlowSegment FLOWSEGMENT(11) 660,046

[ [ & IfcFlowSegment FLOWSEGMENT(12) 103,469

i

KAM_KOMPONENTEN

—Mennverbindungsdurchmesser

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

A| A I c | I S

1 |Rohrtyp Rohrldange Lange in mm Langein m
2: IfcFlowSegment 15 mm Stahl Rohr 200 0,2
3 |IfcFlowSegment 20 mm Stahl Rohr 998,404  0,998404
AZ IfcFlowSegment 25 mm Stahl Rohr 1064,996  1,064996
5 |IfcFlowSegment 125 mm Stahl Rohr 1441,1 1,4411
6_ IfcFlowSegment 150 mm Stahl Rohr  20447,718 20,447718
7| IfcFlowSegment 200 mm Stahl Rohr  80770,532 80,770532
8_ IfcFlowSegment 250 mm Stahl Rohr 34,4 0,0344
9: IfcFlowSegment 300 mm Stahl Rohr  21830,772 21,830772
10
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BIM2Field-Workflows: 3 Fotodokumentation/Mangelmanagement

Fotodokumentation/Mangelmanagement

» KG300 - Architektur
» KG300 - Brandschutz

» KG300 - Tragwerksplanung

Revizto:
» KG400 - Elektrotechnik
v & KG{OG-Heiznn , Liiftung,
Stempel verwenden + Samar
Mangeldokumentation/ © Mg
Fotos anhéangen ) e
@ HLS- Bestand
Dokumentation Uber Bericht W erwaiiung
0 g:;in;sswonsbedarl
e

@ HLS- Mangel

@ .
Fotodokumentat..

HLS- Revision

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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BIM2Field-Workflows: 4 Bauablauf - Bautagebuch

Revizto:

Stempel verwenden +
PDF anhangen
(Verwendung einer Excel-
Vorlage)

Bautagebuch

» KG300 - Architektur

» KG300 - Brandschutz

» KG300 - Tragwerksplanung

> KG400 - Elektrotechnik

=5 KG400 - Heizung, Liiftung,
¥ Sanitér

@ HLS-
Anderungsmeld.
@ HLS-
Bemusterung
@ HLS-Bestand
HLS-
Bauiiberwachung

@ HLS-
Diskussionsbedarf

HLS- Interne
Abstimmung

@ HLS- Mangel

@ .
Fotodokumentat..

HLS- Revision

VEXXX_Modelllibergabe - Musterdokument
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BIM2Field-Workflows: 5 Baufortschritt

Baufortschritt

Revizto:

Nutzung der IFC auf Revizto:

Hinzufligen benutzerdefiniertes PropertySet (Pset) fir die Baufortschrittsdokumentation:
Solltermin (Datum oder KW)

Isttermin (Datum oder KW)

» Termingerecht (ja oder nein)

+ Status Fertigstellung (in %)

Modellibergabe-Worksh h
VEXXX_Modellubergabe - Musterdokument WPW LEIPZIG odellubergabe-workshop nac
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BIM2Field-Workflows: 6 Bemusterung

Bemusterung

Revizto:
1) Planer bemustert mithilfe von Stempeln im Revizto

2) Ubergabe der Stempel an Ausfiihrende

Modellibergabe-Workshop nach
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Protokoll

Offene Punkte:

Besprochene Punkte:

Info+Teilnehmer:

Modellibergabe-Workshop nach
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