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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext

- BIM-Softwarelandschaft

- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Übergebene Daten

- Namenskonvention

- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskörper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung

- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie

5. BIM2Field-Workflows
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BIM im allgemeinen Projektkontext
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BIM-Softwarelandschaft
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Kollaborationsplattform

Gesamtmodell 3D + 2D Pläne + Kollaboration/Kommunikation
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Kommunikation mittels Stempel
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Modell zur Weiterbearbeitung: Stark-/Schwachstrom: XXX_-_E_A_3D_80_8_90_001_-.ifc – DDS17

Blitzschutz/Erdung: XXX_-_E_A_3D_80_8_90_002_-.ifc – DDS17

Außenanlagen: XXX_-_E_A_3D_80_8_90_003_-.ifc – DDS17

Referenzen: Architektur (IFC) + Tragwerksplanung (IFC)

TGA (IFC) + Technische Gase (IFC) + Labortechnik (IFC)

TGA-Grundleitungen (IFC)

Schemata: innerhalb DDS + PDF

Schlitz- und Durchbruchsmodell: XXX_-_TGA_A_SD_00_8_100_001_-_20220131.ifc (Namen dürfen nicht geändert werden)

Übergebene Daten - Gesamtmodell
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Übergebene Daten - Modellierungsrichtlinie

Vorlagen zur Attributintegration 

(manuell/automatisch)Anforderungen 

Separater Termin 

nach Einarbeitung 

ins Modell
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Für die Modellbezeichnung ist grundlegend die HZDR Modellierungsrichtlinie zu beachten (ist im Übergabeordner vorhanden).

Ausnahme – innerhalb der Kollaborationsplattform: 

- darf die Modellbezeichnung, welche einmalig ist, nicht fortführend angepasst werden
Stark-/Schwachstrom: XXX_-_E_ M_3D_80_8_90_001.ifc

Blitzschutz/Erdung: XXX_-_E_ M_3D_80_8_90_002.ifc

Außenanlagen: XXX_-_E_ M_3D_80_8_90_003.ifc

- Modellstand wird im Attribut „Modellstand“ am Koordinationswürfel erfasst

- Koordinaten für Gewerk VE440/450

Modellbezeichnung
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Würfelkarussell und Projektkoordinatenpunkt

DIN 276 

KG

Farbe
(Index)

Farbe
(RGB)

0 / 10 / 0

300 rot 255 / 0 / 0 1 / 11 / 10

DIN 276 

KG

Farbe
(Index)

Farbe
(RGB)

410 blau (151) 127 / 191 / 255 -1 / 13 / 1

420 violett (181) 159 / 127 / 255 1 / 13 / 1

430 cyan 0 / 255 / 255 3 / 13 / 1

430 lila (202) 124 / 0 /165 3 / 11 / 1

440 gelb 255 / 255 / 0 3 / 9 / 1

450
dunkelgelb

(52)
165 / 165 / 0

1 / 9 / 1

460 braun (44) 127 / 95 / 0 -1 / 9 / 1

470 pink (210) 255 / 0 / 255 -1 / 11 / 1

470 hellrot (11) 255 / 127 / 127 -1 / 11 / 3

480
dunkelblau

(170)
0 / 0 / 255 -1 / 13 / 3

490
rotbraun

(22)
165 / 41 / 0 1 / 13 / 3

490 grün (70) 127 / 255 / 0 3 / 13 / 3

500
dunkelgrün

(114)
0 / 127 / 63 3 / 11 / 3

600 orange (40) 255 / 191 / 0 3 / 9 / 3

710 rosa (231) 255 / 127 / 191 1 / 9 / 3

740 grau (253) 153 / 153 / 153 -1 / 9 / 3

Elektrische Anlagen

Kommunikations-, sicherheits und 

informationstechnische Anlagen 

(Schwachstrom)

SiGeKo

Tragwerksplanung

Kältetechnische Anlagen

Forschungstechnik

Sonstige Maßnahmen für technische 

Anlagen

Außenanlagen und Freiflächen

Ausstattung und Kunstwerke

Förderanlagen

Laborplanung

Kantenlängen des Volumenkörper Breite x Tiefe x Höhe: 2m x 2m x 20m

Leistungsbilder
 Koordinaten 

Mittelpunkt des Quaders 
(x / y / z)

Bauwerk und Gebäude

Entfernung zum Nullpunkt frei wählbar

Leistungsbilder  Koordinaten 

Würfelmittelpunkt 
(x / y / z)

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Nutzungsspezifische Anlagen

Gebäude- und Anlagenautomation

Raumlufttechnische Anlagen

Sämtliche Kantenlängen der Volumenkörper betragen 2m und werden wie folgt definiert:
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Modellkoordination /-Referenzierung

Koordination:

Planungsursprung ist WKS 

(Reale Koordinaten befinden sich Projektkoordinatenpunkt)
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Georeferenzierung - Revit

Koordinaten 

abrufen
Koordinaten 

abrufen

Nur so sind „Gemeinsam genutzte Kooordinaten“ 

übergeordnet, zuverlässig nutzbar!
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Würfelkarussell und Projektkoordinatenpunkt

Interdisziplinäre 

Kollaboration

Gesamtmodell für 

Liegenschaft

Ziele
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Georeferenzierung

Schnittstelle: ARC-Außenanlagen

2D/3D-Lageplanerstellung in der ARC-Autorensoftware Koordination des Gesamtmodells in der Kollaborationssoftware
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(Georeferenzierung)

Projektstartfrage:

Infra-/AAL Planer,

Vermesserdaten aus Modell 

ableiten

und/oder

Bauherrnanforderung
Alle Nein

Interne Verortung

1x Ja

Globale Verortung
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Nativer Modellaufbau

Modellbrowser und 
Referenzeinbindung

Ebenen, 
Bearbeitungs-

bereich

Georeferenzierung

Systeme

Bauteilnutzung

Modellcodierung

Bauteillisten

Ansichtsvorlage
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Nativer Modellaufbau

Projektbrowser (Ansichten): Sortierung
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Nativer Modellaufbau

Projektbrowser (Ansichten): Benennung

0 0 _ G 0 1 _ K _ Phase(n)

Geschossnummer

E00(=EG), E10(=1.OG), …

Plancodierung 

5.Position

Darstellung

G01(=Grundriss), S01(=Schnitt), 

D01(=Detail), P01(=Perspektive), 

3D
Ansichtsart 

(Projektbrowser)

0-ALLGEMEIN

1-MODELLIERANSCHIT

2-PLANANSICHT

3-IFC-

EXPORTANSICHTEN

O

Beschreibung der dargestellten Phasen

BS_NB(8) (=Bestand + Neubau Phase 8)

BS_DM(7) (=Bestand + Demontage Phase 

7)

Gewerk

HZ, SA, LF, KM (=Kälte), 

KO (=Koordination)

Plancodierung 4.Position

1 _ Freitext
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Nativer Modellaufbau

Ebenen
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Nativer Modellaufbau

Phasen
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Nativer Modellaufbau

Bauteilnutzung:

Armaturen: Pumpen, Druckhaltung:

Auxalia Project Box / Autodesk Katalog Störkörper

 relativ exakte Geometrien  sehr grobe Geometrien 

(evtl. Anpassung Motorgeometrie notwendig) (Anschlusspositionen entsprechend Bestand; 

Austausch gegen Herstellermodell empfohlen)
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Agenda

1. Anforderungen auf Projektebene

- BIM-Ziele im Projektkontext

- BIM-Softwarelandschaft

- Kollaborationsplattform Revizto

2. Anforderungen auf Dateiebene

- Übergebene Daten

- Namenskonvention

- Modellverortung: Georeferenzierung + Koordinationskörper

3. Anforderungen auf Modellebene

- Modellbrowser + Referenzeinbindung

- Ebenen-, Bearbeitungsbereiche

- Georeferenzierung

- Systeme

- Bauteilnutzung, Bauteillisten

- Modellcodierung, Ansichtsvorlagen

4. Anforderungen auf Objekt- und Attributebene: Anwendung der Modellierungsrichtlinie

5. BIM2Field-Workflows
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IFC als standard-

isiertes Format

Modellierungsrichtlinie und Befüllen der Attribute – Warum?

As-Built-Modelle

Vielfältige Gewerke

(INFRA, Gebäude TA, 

Maschinenbau) 

CAFM Systeme 

Automatisierte Prozesse:

 Flächenmanagement

 Wartungs- und Prüfungsplanung

 Instandhaltungsmanagement

 Dokumentation direkte Zuordnung
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Modellierungsrichtlinie und Befüllen der Attribute – Warum?

IFC - Modell CAFM – Modell
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Modellierungsrichtlinie und Befüllen der Attribute – Umsetzung
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Modellierungsrichtlinie und Befüllen der Attribute – Umsetzung
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BIM2Field-Workflows

- Werk- und Montageplanung (WMP)/

Revisionsplanung

- Aufmaß und Abrechnung

- Fotodokumentation

- Abnahme / Mängel

- Bauablauf

- Baufortschritt

- Freigabeprozess/Bemusterung
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Werk- und Montageplanung/ Revisionsplanung – As-Built-Modell für CAFM

BIM2Field-Workflows: 1 Werk- und Montageplanung

Plan A:

Werk- u. Montageplanungsmodell

= As-Built-Modell

Voraussetzung:

Bauteilgeometrie LOG 300

(handhabbare Dateigröße,

nicht LOG500!)

Plan B:

Fortgeschriebenes As Planned-Modell 

= As-Built-Modell

Zulieferung durch Ausführende: 

BCF für Geometrieänderung +

Anreicherung der Attribuierung

(z. B. per Excel o.a.)
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Varianten für digitales Aufmaß und Abrechnung

BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung

Variante A:

Revizto –

PropertySet

(Eigenschaften) an 

Bauteile anhängen

Variante B (für längen- u. 

flächenbasierte Abrechnung):

Revizto –

Maßketten im Grundriss 

nutzen

Variante C:

AVA-Software –

BIM-LV-Container, 

Modell (IFC/nativ/CPIXML) 

oder Modellableitung in 

AVA-Software übernehmen
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Variante A: Revizto - PropertySet (Eigenschaften) an Bauteile anhängen

Nutzung der IFC auf

Revizto:

Hinzufügen

Benutzerdefiniertes

PropertySet (Pset) für die

digitale Abrechnung

• VE, AM Nr.

• LV-Position

• Tatsächliche Menge

• Bemerkung Aufmaß

Dokumentation der

Abrechnung über

• IFC-Datei

• Excel-Datei

BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung

Variante B (für längen- u. flächenbasierte Abrechnung): Revizto - Maßketten im Grundriss nutzen

Stempel im Grundriss setzen

Markierung (Maßkette) wird im

Stempel gespeichert

(als Pendenz)
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung

Variante C: BIM-LV-Container, Modell (IFC/nativ/CPIXML) oder Modellableitung in AVA-Software übernehmen

z. B. im Tiefbau:

1) abgeleitet von PDF 3D-Modell generieren

2) LV-Positionen per GAEB einlesen

3) Verknüpfung von Modell mit LV-Positionen

4) Digitale Abrechnung anhand des

verknüpften Modells erstellen

(hier: Software ISL Kocher)
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung

Variante D: Gliederung in Bauschritte und Upload von Teilmodellen (hier: Aufmaßprüfung)

Einteilung des 

Modells in 

Bauschritte

Ausgabe des 

Teilmodells 

(+Aufmaßerstellung)

Upload des 

Teilmodells auf 

Revizto

Aufmaßprüfung

anhand des 

Teilmodells auf der 

Baustelle
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BIM2Field-Workflows: 2 Digitales Aufmaß und Abrechnung

Variante D: Gliederung in Bauschritte und Upload von Teilmodellen (hier: Aufmaßprüfung)
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Fotodokumentation/Mängelmanagement

BIM2Field-Workflows: 3 Fotodokumentation/Mängelmanagement

Revizto:

Stempel verwenden + 

Mängeldokumentation/

Fotos anhängen

Dokumentation über Bericht
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Bautagebuch

BIM2Field-Workflows: 4 Bauablauf - Bautagebuch

Revizto:

Stempel verwenden +

PDF anhängen

(Verwendung einer Excel-

Vorlage)
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Baufortschritt

BIM2Field-Workflows: 5 Baufortschritt

Revizto:

Nutzung der IFC auf Revizto:

Hinzufügen benutzerdefiniertes PropertySet (Pset) für die Baufortschrittsdokumentation:

• Solltermin (Datum oder KW)

• Isttermin (Datum oder KW)

• Termingerecht (ja oder nein)

• Status Fertigstellung (in %)
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Bemusterung

BIM2Field-Workflows: 6 Bemusterung

Revizto:

1) Planer bemustert mithilfe von Stempeln im Revizto

2) Übergabe der Stempel an Ausführende
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Protokoll

Offene Punkte:

Besprochene Punkte:

Info+Teilnehmer:


